
SPECIFICATIONS

HIGHSOLVE

Specificaties Waarden Methode
Aspect Helder Visueel
Kookpunt 156°C Fysico -Chemisch
Vlampunt >50°C Fysico -Chemisch
Oplosbaar in water oplosbaar Fysico -Chemisch
Kauri Butanol Index >200

Deze commerciële specificaties zijn gewaarborgd et zijn vastgelegd volgens de
analysemethodes van de leverancier.

Verpakking
Bidons van 5-25 kg en vaten van 200L.

Opslag
Zie veiligheidsfiche.

Technische informatie
-Een niet-toxisch solvent dat kan gebruikt worden als co-solvent, mengbaar met water. Kan

ook als solvetn gebruikt worden in organsiche toepassingen.

-Aangewezen ter vervanging van glycol ethers of gevaarlijke solventen zoals NMP

-Door het zeer goed solvent oplossend vermogen kan het gebruikt worden in verf- en

coatingsindustrie.

-Formulatie voor onderhoudsproducten, detergenten, ontvetters,...

-Inkt-industrie, krachtige verfverwijderaar.

Oplosbaarheid : Highsolve is mengbaar met water, alifatische en aromatisch solventen.

Dit product moet worden opgeslagen, gehanteerd en gebruikt worden in samenspraak met de algemene industriële normen
omtrent hygiëne en conform met de lokale wettelijke regelingen. De voorgeschreven informatie heeft betrekking op onze
huidige kennis van zaken omtrent het product en relateert zich tot de eisen omtrent de veiligheidsvoorschriften. Men kan het
dus niet beschouwen als een waarborg van de specifieke eigenschappen.


